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REJESTRATOR Z KONTROLA DOSTEPU
TSC103

Jest to rejestrator czasu pracy z funkcjg kontroli dostepu.
Dziata na karty zblizeniowe réznego typu oraz na kody.
Klawiatura posiada 4 przyciski funkcyjne umozliwiajgce
realizacje rejestracji wyjs¢ specjalnych.

TSC103 mozna wigczyé w system przez TCP/IP lub RS485
albo przenosi¢ dane za pomocg pendrive’a.

Do kontroli dostepu posiada przekazniki: do blokady drzwi i
alarmowy. Umozliwia dostep wg stref czasowych.

Posiada wejscie Wiegand dla dodatkowego czytnika kart.
Jest tatwy w instalacji.
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Rejestrator czasu pracy i kontroler dostepu.

Standardowo wyposazony w czytnik kart Unigue i opcjonalnie Mifare, HID itp.
Pamiec¢ uzytkownikéw i kart: 10 000 .

Pamiec¢ zdarzen: 50 000 .

Komunikacja z komputerem przez sie¢ Ethernet lub RS485 lub USB .
Funkcja anti passback; przycisk dzwonka

Strefy czasowe, zarzadzanie grupami i Swietami.

4 przyciski funkcyjne umozliwiajgce realizacje rejestracji wyj$¢ specjalnych.

Polska i inne wersje jezykowe.

Opcjonalnie webserwer i przycisk dzwonka.

02-784 WARSZAWA ul.Aleksandra Janowskieg
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Charakterystyka techniczna

Pojemnos¢
llos¢ kart 10.000
llos¢ zdazen 50.000
Hardware
Platforma ZEM500
Mikroprocesor 400MHz 32bit ZK6001
Pamie¢ 4M RAM, 16M Flash
Czytnik kart Unique - opcjonalnie Mifare, HID
Przekazniki blokada drzwi 2A, alarm 2A,
Wejscia przycisk wyjscia, czujnik drzwi,
Display
LCD B&W LCD
LED czerwony / zielony

Environment

Temp. pracy 0°-45°C

Wilgotnos¢ 20%-80%
Power

zasilanie 12Vvdc, 0,5 A
Communication

Comm. Port Ethernet

Pen drive USB-host

Wiegand In&Out

Schemat potgczen

Czytnik kart

Typ

Identyfikacja

Jezyki
Dostepne
Maximum

Unique opcjonalnie: Mifare lub HID

<1 sek.

Wszystkie europejskie wg zamowienia
3

Komunikaty dZzwiekowe Tak

Keypad

Typ

4x4

Klawisze funkcyjne 4

Gabaryt
Wyniary
Masa

Firmware
0.S

Zastosowanie

SDK

129,5x 95 x 48,5 mm
0,7 kg

Linux
Kontrola dostepu i rejestracja czasu pracy
Standardowe

RS-232/485
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Pendrive

Ethernet

Switch

TSC103

elektrozaczep

ALAN Systems, ul.Obwiednia Potudniowa 22,

44-200 Rybnik, Poland

S LAN
YSTEMS

BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE www.alan-systems.com

Tel. +48 32 359 3054 Fax: +48 32 733 8601
Email: sales@alan-systems.com

czujnik
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kart

bezdotykowy
przycisk
wyjscia

PARTNER HANDLOWY

ALAN Systems oferuje oprogramowanie
wspotpracujace z TK580
strona produktowa: www.atms-watch.com



